PENTODA NADAWCZA SREDNIEJ MOCY

ILampa przeznaczona jest do pracy we wzmacniaczach mocy i generato-
rach w.cz. oraz w stopniach modulacyjnych.

Dane skrocone

Telegrafia Teiefonia Wzmacniacz Modulacja Modulacja

mocy anodowo- w siatce
modulowanej ekranowa trzeciej
kl. B kl. € kl. C
fmaz 50 24 50 24 24 MHz
Uay max 3000 3000 3000 2000 3000 v
Pa max 1) 450 450 450 450 450 w
Typowe warunki robocze
f <24 <24 <24 <24 <24  MH:z
Pyuy 900 240 900 400 230 W
Pozycja robocza lampy pionowa, cokolem w do6t
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Dopuszczalne odchylenie osi ndzek
od osi cokolu wynosi maks. 3 mm

Zarzenie

Katoda torowana naweglana
U, 12,6 V +5%

I, 10,5 A

I 2 A
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Pojemnosci

Cs.(a) 28,5
Calsy) 23,5
Casy <01

Dane {ypowe

Sa (przy us = 2 kV, us; = 0 V,
s, = 600 V, i; = 200 mA) 5,5
D, (przy uas = 2 kV, us; = 0V,

Us, = 500 Vi60o0V,i; =200 mA) 31,5
Chlodzenie
tk max 200
th max 350
te max 150

pF
pF
pF

mA/V

%

°C
°C
°C

Lampa GU-81 jest zasadniczo lampag o chiodzeniu naturalnym. W czasie
pracy lampy w warunkach odpowiadajacych dopuszczalnym warto§ciom na-
pieé i czestotliwosci (lub warto$ciom zbliZonym do wymienionych) nalezy
stosowaé chlodzenie wymuszone powietrzne tak, aby nie zo\sbaly przekro-

czone podane wartosci temperatur.

Ciezar

Lampa bez opakowania ok.
Lampa w opakowaniu

jednostkowym ok.

Wzmacniacz w.cz. Klasa B. Telegrafia

kg

1,75 kg

Priaca ciggla; niezalezne zasilanie cbwodbéw elektriod.

Warto$cl dopuszezalne (maksymalne)

Uay (X 6 MH2) 3000
Usy (f<<24 MHz) 251010
Uay (<S50 MHz) 1500
Uss 600
I 600
Is, 100

<<

mA
mA



Pa 4501) w
P, 120 w
Typowe warunki robocze

f <24 MHz
Ua, 2500 v
U, 600 v
Ug, —180 v
Usim 240 A\
I ay 540 mA
Igs 140 mA
Ig 7 mA
Ra 2500 Q
P, 1350 w
Pye 2,5 w
P, 450 w
Py, 84 w
P,y 900 W
Na 64 o/

Wzmacniacz w.cz. Klasa C. Telefonia

Modulacja siatkowa, m = 100%.
Warto§ei dopuszczalne (maksymalne)

Uspy (F<<X 6 MHz) 3000 v
Us (f<24 MHz) 2500 v
Us, 600 v
Is 600 mA
Pq 4501) w
Pg, 120 w
Typowe warunki robocze

f <24  MHz
Uag 2500 v
Us, 600 v
Usgg —305 v
Usm' 280 v
Usm” 105 v
Iao 240 - mA
Is, 40 mA
Ra 2500 Q
p, 600 w
P\Ve 2 W



P, 360 W

Pg, 24 w

P,y 240 w

Ya 40 %/
Wzmacniacz mocy modulowanej w.cz.

Warto$ci dopuszezalne (maksymalne)

Ug (f<< 6 MHz) 3000 A

Ug, (f<<24 MHz) 2500 A%

Ug (f<50 MHz) 1500 v

Us, 600 v

I, €00 mA

P, 4501) w

Pg, 120 w

Typowe warunki robocze (dane odpowiadajgce szczytowi modulacji)
f <24 <30 MHz
Ugy 2500 2000 v
Us, 600 600 A\
Ugy —180 —160 v
Usm 240 220 A%
Igy 540 600 mA
Iy 140 135 mA
Iy 7 6 mA
R, 2500 1700 Q
P, 1350 1200 W
Pye 2,5 2,5 w
Pg 450 1) 360 W
P,y 84 81 w
P,y 900 240 w
Na 64 70 %/a

Wzmacniacz w.cz. Klasa C. Modulacja anedowo-ckranowa

Wartosci dopuszezalne (maksymalne)

f 24 MHz
Ua, 2000 \"
Ugsg 400 v
P, 4501) w
Py, 120 w



Typowe warunki robocze (dane dia fali nosnej; m = 100%0)

f <24 MHz
Uz 2000 A"
Ugay 400 v
Usio —300 \'%
Usim 470 v
I, 0 300 mA
I 160 mA
Ra 4900 Q
Rso 5000 Q
Ry 5000 Q
P, 600 w
P, 200 w
Py, 64 W
Pyy 400 w
Na 67 %o

Wzmacniacz w.cz. Modulacja w siatce {rzeciej
Warto§ci dopuszezalne (maksymalne)

Ug (f<< 6 MHz) 3000 v

Us (<24 MHz) 2500 \%

Us, 600 v

P 4501) w

P, 120 w

Typowe warunki robocze

f <24 MHz
Uao 2500 A%

Usso —10 \%

Ussm 170 v

Usy 500 A\

Usio —210 A\

Usim 2775 A\

I 250 mA
I, 140 mA
Isi0 6 mA
Rg 2750 Q

Rs, 5000 Q

P, 625 \4

Pye 2,5 w

P, 395 W

Pg, 70 w

Puy 230 w
Na 37 g
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1) Anoda koloru czerwonego, temperatura ok. 850°C.

DOSWIADCZALNE ZAKLADY LAMPOWE
Piaseczno k. Warszawy, ul, Pulawska 34
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